
Produktinformation

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: Enligt standard, WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul
Standard: EN 1677

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar
premiumprodukter på marknaden.

Toppögla MF är avsedd för 1-, 2-, 3- och 4-partiga kättingredskap.
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Benämning Max last (WLL)
ton

För kätting, 1-part
mm

För kätting, 2-part
mm

För kätting, 3-4-part
mm

D mm E mm L mm Vikt
kg

NORA1008MF MF-86-10 2,5 6, 8 6 - 13 60 120 0,4

NORA1010MF MF-108-10 4 10 8 6 17 80 140 0,8

NORA1013MF MF-1310-10 7,5 13 10 8 22 95 160 1,5

NORA1016MF MF-1613-10 10 16 13 10 28 110 190 2,8

NORA1020MF MF-2016-10 17 20 16 13 34 140 240 5,2

NORA1022MF MF-2220-10 25 22 20 16 40 150 250 7,3
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