
Produktinformation

Material: Seghärdat legerat stål klass 10
Märkning: WLL | Storlek | Klass | Spårbarhetskod
Arbetstemperatur: -40 - (+)200 °C
Ytbehandling: Målad, gul

Säkerhetsfaktor: 4:1
Klass: 10

Gunnebos GrabiQ klass 10-produkter är välkända och representerar
premiumprodukter på marknaden.

Gunnebo förkortningskrok MIG.

Kan monteras var som helst på kättingen
Kättingen kan förkortas i båda riktningarna
Utrustad med låssprintar
Förkortningskroken kan sitta kvar på kättingen även när den inte används

... Read more
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https://www.haklift.com/sv/produkter/2-kattingredskap-och-komponenter-stallinestroppar/komponenter-for-lyftredskap/gunnebo-komponenter-och-katting/gunnebo-forkortningskrok-mig-cc-p489040


Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Benämning Max last (WLL)
ton

L mm X mm Y mm Vikt
kg

LYKA1008MIGCC MIG- 8-10 2,6 95 50 60 0,6

LYKA1010MIGCC MIG-10-10 4 125 70 77 1

LYKA1013MIGCC MIG-13-10 6,8 150 90 80 2,5
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