
Produktinformation

Märkning: Enligt standard, CE-märkning
Ytbehandling: Förzinkad
Standard: EN 13157

Tack vare tre justerbara lägen anpassar sig denna kran smidigt till många olika
lyftbehov. Lyftkapaciteten varierar beroende på läge: 900 kg vid 1 meter, 800 kg vid
1,5 meter och 600 kg vid 2 meter.

360 graders svängradie möjliggör en stor räckvidd. Svängrörelsen kan låsas under
lyft och sänkning. Den förzinkade konstruktionen garanterar utmärkt hållbarhet.

Justerbar räckvidd: 1 m, 1,5 m och 2 m
Svängrörelsen kan låsas
Består av fyra delar, snabb att montera för användning
Kan användas med olika vinschar, till exempel vinschen TL1500

Tillval:

40 cm extra höjd
Tillverkad av rostfritt stål AISI 316
ATEX-certifierad för zon 2 och 22 (EX)

CE II 3G Ex IIC T4 Gc, -20°C < T amb < +70°C
CE II 3D Ex IIIC T135°C Dc, -20°C < T amb < +70°C
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https://www.haklift.com/sv/produkter/8-vinschar/vinschar/gebuwin-handvinsch-tl-1-0-1-5-t-p4352906
https://www.haklift.com/sv/produkter/7-fathantering-lyftok/lyftok/gebuwin-davit-svangkran-sd900-ev-p5180212


Mer information /
Reservdelar

Art.nr Benämning Max last (WLL)
ton

Lina Ø 
mm

Linkapacitet
m

Lyfthastighet 
m/min

Vikt
kg

SD900 SD900 EV 0,9 8 33 1,2 49
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