
Produktinformation

Material: Gjutjärn/stål
Märkning: CE-märkning, UKCA-marked
Arbetstemperatur: -20 - (+)40°C
Ytbehandling: Målad, vit/svart

Gebuwins linskivor passar till både manuella och elektriska vinschar. Skivan är
tillverkad av gjutjärn och utrustad med lager.

Passar till elektriska och manuella vinschar
Skiva i gjutjärn
Fäste i stål
Utrustad med glidlager

Tillval:

ATEX-certifierad
... Read more
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Ritning & mått

Mer information /
Reservdelar

Art.nr Lindiameter Max last (WLL)
ton

Modell A mm B mm C mm D mm F mm G mm H mm K mm M mm N mm P mm Vikt
kg

KB150 8 0,15 KB150 90 60 18 65 5 11 90 35 54 4,5 72 1

KB300 9 0,3 KB300 100 65 20 70 5 11 100 35 59 5 80 1

KB600 10 0,6 KB600 120 65 28 75 5 13 105 35 69 5,5 98 1,5

KB1500 10 1,5 KB1500 155 110 27 80 6 14 120 75 85 5,5 129 3

KB2000 16 2 KB2000 220 165 32 105 8 17 155 115 121 8,5 184 6,5

KB4000 18 4 KB4000 260 200 40 140 10 21 195 145 143 9,5 222 11,5

KB7500 26 7,5 KB7500 310 240 52 155 12 21 215 180 170 14 250 21
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