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Tiger Power PRO borrmaskinsdrivet snabblyftblock
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Tiger Power PRO borrmaskinsdrivna snabblyftblock kan drivas med en traditionell
borrmaskin. Borrmaskinen ansluts direkt pa sidan av lyftblocket, vilket gor att lyft
och sankning av lasten sker enkelt med hjalp av borrmaskinen. Lyft- och
sankhastigheten ar direkt beroende av borrmaskinens rotationshastighet, vilket
innebar att hastighetsregleringen alltid sker via borrmaskinens egna reglage.
Lampar sig for verkstader, underhallsarbeten och olika industriella behov, till
exempel om extern stromkalla saknas pa platsen.

e Tre storlekar: 3,6 och 10 t
e Utrustad med 6verlastskydd
e Kompatibel med borrmaskiner pa 18 V eller hogre spanning

e Finns &ven i mindre storlekar 0,25 till 1 t,se har
... Read more

Material: Stal
Markning: CE-markning
Ytbehandling: Malad, rod
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https://www.haklift.com/sv/produkter/3-kattingblock-balkvagnar/kattingblock/snabblyftblock-borrmaskinsdrivet-p4946404
https://www.haklift.com/sv/produkter/3-kattingblock-balkvagnar/kattingblock/tiger-power-pro-borrmaskinsdrivet-snabblyftblock-p7413084
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Mer information /

Reservdelar

Art.nr Benamning Max last (WLL) Lifting speed  Antal kéttingfall Lyftkitting Amm Bmm Dmm Emm FImmmm F2mmmm Gmm Vikt

ton m/min mm kg
ETCB-0300 ETCB-0300 3 0,718 1 10 x 30 228 84 98 157 36 56 500 29,6
ETCB-0600 ETCB-0600 6 0,359 2 10 x 30 228 84 86 220 49 70 635 44
ETCB-1000 ETCB-1000 10 0,239 3 10 x 30 228 84 153 263 54 87 660 56,9
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